


	제 1 장 서론
	1.1 연구 배경 및 목적
	1.2 연구 내용

	제 2 장 이론적 배경
	2.1 해수의 일반적 특성
	2.1.1 해수의 화학적 조성
	2.1.2 금속의 해수부식 특성

	2.2 해수 중 부식과 방식의 원리 및 종류
	2.2.1 부식의 정의 및 원리
	2.2.2 부식의 종류와 특성
	2.2.3 방식의 원리 및 종류
	2.2.4 해수 중 선박의 부식과 방식

	2.3 스테인리스강의 부식 특성 및 종류
	2.3.1 스테인리스강의 개요 및 일반적 특성
	2.3.2 스테인리스강의 내식성
	2.3.3 스테인리스강의 부식 특성

	2.4 부식의 진단 및 시험법
	2.4.1 부식의 진단법
	2.4.2 부식시험의 종류와 특성


	제 3 장 실험 방법
	3.1 스테인리스강 재료별 부식실험 방법
	3.1.1 시험편의 제작
	3.1.2 자연전위 변화측정
	3.1.3 전기화학적 분극 및 정전위 측정

	3.2 스테인리스강 음극방식용 희생양극의 성능실험 방법
	3.3.1 시험편의 제작
	3.3.2 실험 장치 및 방법

	3.3 스테인리스강의 부식방식 시뮬레이션실험 방법
	3.2.1 부식방식 시뮬레이션 설계 및 제작
	3.2.2 부식방식 시뮬레이션 실험 종류 및 방법


	제 4 장 실험결과 및 고찰
	4.1 스테인리스강 재료별 부식실험 결과
	4.1.1 자연전위의 측정 결과
	4.1.2 전기화학적 분극 및 정전위 측정 결과

	4.2 스테인리스강의 부식방지를 위한 음극방식 응용 설계
	4.2.1 해수환경 중 금속의 음극방식 응용기준
	4.2.2 스테인리스강의 최적음극방식 전위의 결정

	4.3 스테인리스강의 부식방식 시뮬레이션실험 결과
	4.3.1 외관관찰 비교 결과
	4.3.2 자연전위 측정 결과
	4.3.3 방식 및 무방식 조건의 상태 비교분석 결과
	4.3.4 해수환경 중 스테인리스강 부식방식 메커니즘
	4.3.5 희생양극의 중량감소 측정 결과
	4.3.6 부식방식 시뮬레이션용 희생양극의 성능시험 결과


	제 5 장 결론

